
Anlage 2

Lieferpaket

1a MRT nach Festbetrag 1

S/E‐Einheit mit BOS‐Sicherheitskartenfunktion und GPS‐Funktion sowie 

Flash‐SDS, Audiolizenz, Line‐Out‐Lizenz, Multichannel SCCH

Bedienkonsole

Handapparat mit PTT‐Taste

Lautsprecher für den Fahrerraum

Lizenz für Updatemanagement

Anschlußkabelsatz 

TETRA‐GPS Kombiantenne

1b MRT nach Festbetrag 1 (Variante Bedienhörer)

wie Lieferpaket 1a

anstelle der Bedienkonsole und des Handapparates Lieferung eines 

Handbedienhörers (Bedienhörer mit Display)

1c MRT nach Festbetrag 1 für Boot oder Krad

wie Lieferpaket 1a

anstelle des Standardlautsprechers Lieferung eines Lautsprechers in 

Schutzklasse IP 67

1d MRT nach Festbetrag 1 für Boot oder Krad (Variante Bedienhörer)

wie Lieferpaket 1b

anstelle des Standardlautsprechers Lieferung eines Lautsprechers in 

Schutzklasse IP 67

2 Zusatzlizenz für MRT, Repeater und Gateway nach Festbetrag 2

3a Zusatzlizenz für MRT, Repeater nach Festbetrag 2.1

3b Zusatzlizenz für MRT, Gateway nach Festbetrag 2.1

4a 2. Sprechstelle nach Festbetrag 3.1

Bedienkonsole

Handapparat mit PTT‐Taste

Anschlußkabelsatz 

Lautsprecher

4b 2. Sprechstelle nach Festbetrag 3.1 (Variante Bedienhörer)

wie Lieferpaket 4a

anstelle der Bedienkonsole und des Handapparates Lieferung eines 

Handbedienhörers (Bedienhörer mit Display)

5 Enfällt! 

Ein MRT kann als Gateway verwendet werden, sodass 

ein Fahrzeugfunkgerät an einer abgelegenen 

Einsatzstelle mit schlechter Funkversorgung eine 

Verbindung für örtliche Handfunkgeräte im DMO zum 

entfernten Funkturm in TMO herstellt.

Der Repeater ist ein elektrischer oder auch optischer 

Signalverstärker oder ‐aufbereiter zur Vergrößerung der 

Reichweite eines Signals. Der Repeater befindet sich in 

einiger Entfernung zum Sender, empfängt dessen Signale 

und sendet sie in aufbereiteter Form weiter, wodurch 

eine größere Distanz überbrückt werden kann.

Übersicht Lieferpakete

Schematische Beispieldarstellung
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Lieferpaket Schematische Beispieldarstellung

6a HRT nach Festbetrag 1 (Ladung im Gebäude)

Handunkgerät mit Volltastatur, GPS‐Funktion, BOS‐

Sicherheitskartenfunktion sowie Flash‐SDS, Audiolizenz, Line‐Out‐

Lizenz, Multichannel SCCH

zwei Akkus 

Lizenz für Updatemanagement

Standardladegerät 230 V für Gerät und Ersatzakku

1/4 Wellenantenne

Lautsprechermikrofon mit PTT‐Taste

Gürtelclip

HRT‐Tasche

6b HRT nach Festbetrag 1 (passive 12/24 V KFZ‐Ladehalterung)

wie Lieferpaket 6a

anstelle des Standladegerätes Lieferung einer passiven 12/24 V KFZ‐

Ladehalterung

6c HRT nach Festbetrag 1 (PassivPlus 12/24 V KFZ‐Ladehalterung)

wie Lieferpaket 6a

anstelle des Standladegerätes Lieferung einer PassivPlus 12/24 V KFZ‐

Ladehalterung

6d HRT nach Festbetrag 1 (Aktiv 12/24 V KFZ‐Ladehalterung)
wie Lieferpaket 6a

anstelle des Standladegerätes Lieferung einer Aktiv 12/24 V KFZ‐

Ladehalterung

7 Zusatzlizenz für HRT, DMO‐Repeater nach Festbetrag 2

mit dieser Zusatzlizenz ist eine Farkennzeichnung des Funkgerätes in 

rot/orange sicherzustellen

8 HRT nach Festbetrag 3 (ATEX‐Zulassung)

Handunkgerät mit GPS‐Funktion, BOS‐Sicherheitskartenfunktion sowie 

Flash‐SDS, Audiolizenz mit ATEX‐Zulassung, Line‐Out‐Lizenz, 

Multichannel SCCH

zwei ATEX‐Akkus

Lizenz für Updatemanagement

passive 12/24 V KFZ‐Ladehalterung

ATEX‐zugelassene Standardantenne

Lautsprechermikrofon mit PTT‐Taste und ATEX‐Zulassung

Gürtelclip

HRT‐Tasche

9 Entfällt!

10 BOS‐Festfunkstelle

S/E‐Einheit mit BOS‐Sicherheitskartenfunktion sowie Flash‐SDS und 

Audiolizenz, Line‐Out‐Lizent, Multichannel SCCH

Bedienkonsole

Auftischmikrofon (mit PTT‐Taste)

externer Fuß‐/Handtaster

Lautsprecher

Lizenz für Updatemanagement

Standardnetzteil 230V/12V mit Kabel

Anschlußkabelsatz 
TETRA‐Feststationsantenne 

Ladung des Funkgerätes

Ladung des Funkgerätes sowie BNC‐Buchse am 

Gehäuse zum Anschluss einer Antenne

Ladung des Funkgerätes sowie BNC‐Buchse am 

Gehäuse zum Anschluss einer Antenne und 15 polige 

Sub‐D Buchse für Externes Zubehör.


